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Llevando soluciones a la superficie desde 1989.

Cabezales de KUDU
Eléctricos e Hidráulicos

Impulse su operación a una velocidad mas alta
• Asegure confiabilidad y seguridad
• Alcance desempeño superior con el diseño excepcional

de KUDU, entrenamiento y servicio
• Minimice el impacto ambiental

VH 40 VH 60 VHGH 60 VH 100 HP VH 200 
HP 5.6T HP 8T HP 8T 11.6/18T HP 18T

Caja reductora de n/a n/a 4.1 to 1 n/a n/a
velocidad de torque

Eje de Entrada Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical

Tipo de Eje Eje Hueco Eje Hueco Eje Hueco Eje Hueco Eje Hueco

Capacidad de carga axial* 5.6T 8T 8T 11.6 or 18T 18T

Velocidad Máxima 500rpm 500rpm 300rpm 500rpm 500rpm

Tamaño Máximo del Motor 40 Caballos de Fuerza 75 Caballos de Fuerza 60 Caballos de Fuerza 100 Caballos de Fuerza 100 Caballos de Fuerza (x2)

Diámetro de Varilla Pulida 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" or 1-1/2" 1-1/4" or 1-1/2" 1-1/4" or 1-1/2"

Tamaño de Eje de entrada 2-5/8 “ 2-5/8” n/a 3-1/8" 3-1/8"

Control de Contragiro Freno Centrífugo Freno con disco antibloqueo Checar válvula con orificio Freno con disco antibloqueo Freno con disco antibloqueo

Conexión API 2-7/8" or 3-1/2" EUE pin 2-7/8" or 3-1/2" EUE pin n/a 2-7/8" or 3-1/2" EUE pin 2-7/8" or 3-1/2" EUE pin
del Cabezal (cuerda)

Conexión  API 3-1/8"or 4-1/16" 3000 lbs. 3-1/8" 3000 lbs. 3-1/8" 3000 lbs. 3-1/8"or 4-1/16" 3000 lbs. 3-1/8"or 4-1/16" 3000 lbs.
del Cabezal (brida)

Movilizador Principal Eléctrico/Hidráulico  Eléctrico/Hidráulico  Hidráulico Eléctrico/Hidráulico  Eléctrico/Hidráulico

Máximo Diámetro (in.) 31.5" 31.5" n/a 31.5" 31.5"
de Polea de Impulso

Minima/Máxima 19.9" / 25.3" 21.6" / 28.0" n/a 20.6" / 28.8" 24.2" / 29.7"
Distancia Central

Cabezales Eléctricos e Hidráulicos de KUDU

*KUDU industries publica las tasas de rodamiento de acuerdo a lo aceptado usando calculo s de ISO para

L10 en tasa de vida, basada en 25,000 horas de operación a carga llena y una tasa máxima de velocidad de

500rpm, KUDU usa un sistema de tres rodamiento, la cual asegura un empuje de los rodamientos esta

aislado de las cargas radiales.

El empuje de los rapamientos se auto-alinean para proveer una carga de rodamiento uniforme.
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www.kudupump.com

Toda la información es considerada exacta y actualizada al tiempo de la impresión.
KUDU se reserva el derecho de corregir los contenidos de este documento en cualquier momento.
KUDU no garantiza reclamos de manufactureros.

Con una red Global de distribuidores, KUDU Esta listo para servirse a usted en
cualquier Lugar del mundo. Contacte a su representante Local de KUDU o visite
nos en nuestro sitio en Internet para localizar un distribuidor cerca de Usted.

Sud y Centro América & México
25227 Grogan’s Mill Road
Suite 125
The Woodlands, TX 77380
USA
Tel: +1 281 296 1600
Fax: +1 281 296 1601
southamerica@kudupump.com

Australia
KUDU Australia
Level 3
349 Coronation Drive
Milton, Queensland 4064
Australia
Tel: +07 3842 3105 
australia@kudupump.com

Rusia 
c/o Canaross 
ZAO “CANAROSS”,
Russia, 
614014, Perm
4 Vosstania str.
Tel: +7 (342) 260 72 88, 260 72 35
Fax: +7 (342) 260 71 90
russia@kudupump.com

Kazakhstan
KUDU Industries Kazakhstan LLP
50, Yablonevyi Sad Street,
Baganashil Village
Karasai District
Almaty Oblast, 040907
Kazakhstan
kudukaz@kudupump.com

KUDU INDUSTRIES INC.
OFICINAS PRINCIPALES
PLANTA MANUFACTURERA
9112 - 40th Street SE
Calgary, AB Canada  T2C 2P3
+1 403 279 5838

Internacional
+1 800 642 5519
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Sello integral en el VHGH 60. Sistema integral de KUDU, Bombas, Cabezales, Unidades de Poder
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VH 40 HP 5.6T

Diseñado para usos más ligeros, el VH 40 HP 5.6T
puede manejar operaciones que requieren hasta 40
caballos de fuerza. Esta evaluado para de 5.6 toneladas
de carga axial. Disponible en las versiones hidráulicas y
eléctricas, ambos con sistemas de control de frenado
antibloqueo para adicionar seguridad.

VH 60 HP 8T

Este Cabezal de perfil bajo está disponible en
versiones hidráulicas y eléctricas. Un montaje interno de
la bomba elimina líneas externas de freno, reduciendo la
posibilidad de filtraciones y de contaminación debido al
intemperismo. Esto tambien proporciona fácil acceso
para mantenimiento de los cojinetes de freno.
VH 60 HP 8T viene equipado con sello rotatorio Oryx.

VH 100 HP 11.6/18T

Kilo x kilo este es Cabezal de capacidad más
compacta, Es el Cabezal de mas alta capacidad de
la línea de Cabezales de KUDU. Tiene la opción de ser
clasificada para 11.6 toneladas, tonner 18 capacidad de
carga axial. Esto anterior y un motor de 100 caballos
de fuerza combinados, hacen que este cabezal pueda
ser utilizado en cualquier situación.

VH 200 HP 18T

Induscutiblemente el más poderoso de la línea de
cabezalez de KUDU. La alta capacidad de este cabezal
desarrolla 200 caballos de fuerza con 18 toneladas
de carga axial (Peso de varilla), esto permite a los
productores utilizar el mas alto volumen de este tipo
de bombas de cavidad progresiva de KUDU.

VHGH 60 HP

El Cabezal VHGH 60 es seguro, confiable y amigable
de operar, usa aceite en vez de fluido hidráulico para
lubricar sus velocidades y rodamientos, añadiendo
a estas unidades confiabilidad. Su instalación es fácil
debido a que es compacto, diseño de bajo peso y con
puntos de levantamiento balanceado haciendo de este
ideal para  aplicaciones de pozos inclinados.

Sello rotatorio del Oryx

El sello rotatorio Oryx fue diseñado para ser de
mantenimiento bajo y para tener una tolerancia
cero en fugas y filtraciones. Utilizando un sistema de
detección temprana de falla en el sello lo cual ayuda
a reducir al mínimo las consecuencias operativas que
impactan el medio ambiente mientras muestra un
desempeño excepcional. El sello rotatorio Oryx excede
estándares ambientales de EUB mostrando ser muy
útil en el campo.

Vea en el panel posterior especificaciones completas
para los Cabezales de KUDU.

Productos de Clase Mundial.
Experiencia Mundial.
El Acercamiento de KUDU siempre orientado al cliente
nos permite entender sus necesidades, no importando su
ubicación o condiciones del pozo. Los cabezales de KUDU
son manufacturados en nuestra planta certificada por ISO
9001-2000 localizada en Calgary, Canadá y son diseñadas
específicamente para Bombas de Cavidad Progresiva (BCP).
Con un rango de velocidades de 40 a 200 caballos de fuerza
los cabezales de KUDU son de alta durabilidad y han sido
diseñados con ingeniería para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes con seguridad y confiabilidad mientras
se minimiza el impacto ambiental.

Los cabezales de KUDU tienen un desempeño probado en
petróleo ligero a pesado, desecación y operaciones metáno
de mina de carbón.

Sistema completos de BCP de KUDU

KUDU provee el sistema adecuado para cualquier
ambiente con Bombas, Cabezales y Unidades de Energía.
El acercamiento para con los clientes de KUDU siempre esta
enfocado a todos los aspectos de un sistema completo de
BCP, con un diseño excepcional con un servicio superior y
entrenamiento técnico para clientes.

Por favor refiérase a los folletos de BCP y Unidades de
Energía para especificaciones de producto, o contacte a
su representante KUDU más cercano para un diseño de un
sistema adecuado para un optimo desempeño de pozo.

Diseño Superior y Desempeño excepcional

KUDU ha incorporado las siguientes propiedades para
asegurar seguridad y estándares ambientales:

• Todas las piezas móviles están encerradas para
seguridad del trabajador. 

• Los puntos de elevación están balanceados para
hacer de su instalación mas fácil y segura 

• El Control Automático antibloqueo en el frenado
(patente de KUDU Industries Inc.), proporciona
confianza al realizar servicios y sobre todo tranquilidad

• El sello rotatorio Oryx es diseñado con cero tolerancias
para filtraciones y previene contaminación del sitio

• Su diseño de bajo mantenimiento significa menor
tiempo de paro y gran confiabilidad.

KUDU
comprometido

para desarrollar
productos eguros

y confiables.

La fabricación y manufactura de sistemas
KUDU son registrados bajo ISO 9001-2000 para

asegurar calidad y entrega inmediata.
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